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CHAINSAW OIL

DESCRIPCION:

Aceite lubricante de alto rendimiento formulado con bases de elevado grado de refino y aditivos especiales de gran untuosidad
y adherencia.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

v' Su elevado poder adhesivo permite resistir el efecto de destruccion de la pelicula de aceite por las superficies
contiguas, asi como el cumplimiento de las funciones de corte.

Excelente rendimiento. Consumo reducido.
Elevada proteccién contra la oxidacién y la corrosion.
Alto indice de viscosidad, reduciendo las variaciones de viscosidad por efecto de la temperatura.
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Ofrece un bajo consumo por pérdidas en proyecciones y salpicaduras.

APLICACIONES

v" Especialmente formulado para la lubricacién de las cadenas de todas las maquinas motosierras y equipos afines.

DATOS TECNICOS:

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS NORMA VALOR
Color Visual Marrén
Densidad a 15 °C, Tipico (kg/1) ASTM D-1298 0,870-0,910
Viscosidad a 100 °C (cSt) ASTM D-445 9,3-15,0
Punto de congelacién (°C) ASTM D-97 <-10
Punto de inflamacién COC (°C) ASTM D-92 >210

PRESENTACION:

Envases de 5L, Bidones de 200 L y Contenedores de 1000 L.

2104 olipes.com


mailto:comercial@olipes.com
mailto:comercial@olipes.com
mailto:clientes@olipes.com
mailto:clientes@olipes.com
mailto:export@olipes.com
mailto:exportation@olipes.com

