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MASTERCLEAN CL5 

DESCRIPCIÓN: 
Fluido detergente recomendado para la limpieza de circuitos hidráulicos y de todo tipo de canalizaciones de aceite. 
 
PROPIEDADES Y VENTAJAS: 
✓ Miscible con todos los aceites minerales empleados en sistemas hidráulicos y de lubricación. 

✓ De elevado poder detergente y dispersante, garantiza una correcta limpieza del circuito, disolviendo lodos, lacas, 
depósitos e impurezas adheridos en su interior. 

✓ Permite la limpieza de conducciones y circuitos sin necesidad de efectuar desmontajes. 

✓ De elevado poder lubricante, no perjudica los mecanismos de las máquinas ni de los circuitos. 

✓ Exento de compuestos que puedan afectar a las superficies metálicas, ni a las juntas y retenes. 
 
APLICACIONES 
Limpieza de circuitos hidráulicos y de engrase general, reductores de velocidad, transmisiones hidráulicas, depósitos, 
canalizaciones de aceite, etc. 

✓ De acción CURATIVA para usar  en casos con una suciedad extrema.  

✓ De acción CORRECTORA para usar en casos con una suciedad media.  

✓ De acción PREVENTIVA para su uso antes de cada cambio de aceite. 

DATOS TÉCNICOS: 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS NORMA VALOR 

Densidad a 15 ºC, Típico (kg/l) ASTM D-1298 0,810 

Viscosidad a 40 ºC (cSt) ASTM D-445 4 – 6 

Punto de inflamación COC (ºC) ASTM D-92 > 120 

Punto de anilina (ºC) ASTM D-611 > 90 

MODO DE EMPLEO: 

1.- DE ACCION CURATIVA: Extraer lo que se pueda del aceite usado y reponer con la con la cantidad suficiente de 
MASTERCLEAN CL5 para que la bomba funcione correctamente. Dentro de lo posible eliminar los filtros. De no ser posible, 
controlarlos para que no se colmaten.  
Poner la máquina en marcha sin carga, haciendo circular el producto de 1 a 2 horas ininterrumpidas según el grado de suciedad. 
Vaciar, colocar o sustituir los filtros y rellenar el circuito con el aceite OLIPES recomendado para el mecanismo, revisando de 
forma periódica durante los primeros días el estado de los filtros. 

 

2.- DE ACCIÓN CORRECTORA: Añadir entre un 5 y un 10% de MASTERCLEAN CL5 al aceite en uso y continuar trabajando 
con la máquina de la forma habitual durante unas 48 horas, controlando los filtros para que se cambien en el caso de que se 
colmaten. Vaciar, sustituir los filtros y rellenar el circuito con el aceite OLIPES recomendado para el mecanismo, revisando de 
forma periódica durante los primeros días el estado de los filtros. 

 

3-DE ACCIÓN PREVENTIVA:  Añadir alrededor de un 2% de MASTERCLEAN CL5 al aceite en uso unas horas antes a las de la 
realización de su cambio programado. Vaciar, sustituir los filtros y rellenar con el aceite OLIPES recomendado. 

 

NOTA: El vaciado a ser posible, realizarlo en caliente tras la parada de la máquina.  

NOTA: En el caso de circuitos que se ensucien fácilmente, se puede añadir alrededor de un 1-2% de Masterclean CL5 al aceite 
contenido en el circuito, consiguiendo así mantener el sistema limpio de forma continuada. 

 

PRESENTACION: 
Envases de 5 L 
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