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MAXICER 15W40 T15 

DESCRIPCION: 

Aceite multigrado formulado con aceites minerales de elevado grado de refino y aditivos específicos para motores marinos de 

motor con elevada capacidad de absorción de gases corrosivos generados durante la combustión.  

PROPIEDADES Y VENTAJAS: 

 Excelente capacidad anticorrosiva, derivada del empleo de un sistema de aditivos capaces de absorber con éxito los 
ácidos procedentes de la combustión  

 Elevada capacidad detergente y dispersante, mejorando la limpieza del motor, evitando la formación de lodos y 
barnices. 

 Mínima formación de lacas en las camisas de cilindros. 

 Excelentes propiedades antidesgaste, minimizando el desgaste en segmentos y camisas 

 Gracias a su elevado valor de TBN aporta una protección extra en situaciones donde se empleen gasóleos con un 
contenido en azufre de hasta 1%. 

APLICACIONES 

 Lubricación de motores diesel marinos de media y alta velocidad, combinados con alta potencia. 

 Motores estacionarios que emplean combustibles destilados con alto contenido en azufre. 

 Grupos electrógenos auxiliares. 

 Maquinaria portuaria. 

 Transmisiones de engranajes. 

 Flotas pesqueras. 

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD 

API CI4  CAT ECF-2 / ECF-1a DDC 93K215 

ACEA E7 MACK EO-M+ VOLVO VDS-3 

MB 228.3 CUMMINS CES 20078 MTU Type 2 

MAN M 3275-1 DEUTZ DQC-III  

DATOS TÉCNICOS: 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS NORMA VALOR 

Grado SAE  SAE J300 15W40 

Viscosidad a 100ºC (cSt) ASTM D-445 12,5 – 16,3 

Viscosidad a -25ºC, CCS (cP) ASTM D-5293 < 7.000 

Punto de congelación (ºC) (Fº) ASTM D-97 < - 25 (-13) 

Punto de inflamación (ºC) (Fº) ASTM D-92 > 210 (410) 

TBN (mg KOH/g) ASTM D-2896 > 15 

Volatilidad Noack (% Pérdida en peso) ASTM D-5800 < 10 

PRESENTACIÓN: 

Bidones de 200L y Contenedores de 1000 L  1801 
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