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STARTWIN 4T (MOTO) - Serie 

DESCRIPCIÓN: 

Aceite lubricante multigrado formulado con bases sintéticas de última generación, especialmente formulado para satisfacer 
las exigencias de motocicletas de 4 tiempos. 

APLICACIONES: 

✓ Motores de 4 Tiempos de cualquier cilindrada en motocicletas (urbanas y carretera), scooters, motos de nieve, quads y 
ATVs. 

✓ Lubricación conjunta de motor, transmisión y embrague húmedo. 

VENTAJAS: 

✓ Su baja viscosidad en frío permite un arranque fácil a bajas temperaturas, lubricando el motor de forma rápida y 
eficiente. 

✓ Su alta viscosidad en caliente proporciona una película lubricante extra incluso a altas revoluciones en climas cálidos y 
en conducción urbana o deportiva, garantizando con ello la máxima protección del cigüeñal y del conjunto pistón-
cilindro, evitando su gripaje. 

✓ Los aditivos de Extrema Presión (EP) y Antidesgaste (AW) protegen la superficie de los elementos del motor y del 
cambio, evitando en todo momento el contacto metal-metal. 

✓ Su formulación reforzada con aditivos Antioxidantes y Anticorrosivos evita la formación de residuos en la cabeza y falda 
del pistón y protegiendo el motor incluso durante largos períodos de hibernación.  

✓ Específicamente diseñado para superar el ensayo JASO T904 (MA2) de evaluación de coeficientes de fricción en 
embragues húmedos, reduce el riesgo de  deslizamiento y desgaste prematuro de los discos de embrague durante el 
arranque y a altas revoluciones, evitando la pérdida de potencia asociada a dicho efecto  

NIVEL DE CALIDAD / ESPECIFICACIONES: 

API SN 

JASO T903: MA/MA2  
(MA/MA2) 

DATOS TÉCNICOS: 

CARACTERISTICAS 

FISICOQUIMICAS 
NORMA VALOR VALOR 

GRADO SAE SAE J300 10W40 15W50 

VISCOSIDAD A 100ºC (cSt) ASTM D-445 12,5 – 16,3 16,3 – 21,9 

INDICE DE VISCOSIDAD, min ASTM D-2270 150 160 

PUNTO CONGELACION, ºC, Máx ASTM D-97 -30 -30 

PUNTO INFLAMACION, ºC, Mín ASTM D-92 210 210 

TBN, mg KOH/g, típico ASTM D-2896 6,5 6,5 

PRESENTACION: 

Envase de 1 L, Garrafas de 20 L y Bidones de 200 L. 
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