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STABILLO CUT AF EP 
 

Refrigerante soluble biobalanceado de alta tecnología, especial para  
operaciones de mecanizado de elevado desempeño.  
 

 
 

La información contenida en esta ficha técnica se basan en los conocimientos generales de aplicación. Strub + Co. AG, no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado de los productos. Las 

tolerancias de medición y producción estándar de la industria se aplican a las características especificadas. Los productos son desarrollados constantemente. Por lo tanto Strub + Co. AG se reserva el derecho de 

cambiar todos los datos técnicos de esta página en cualquier momento y sin previo aviso. 
 

STRUB + Co. AG phone  +41 62 785 22 22  www.strub-lube.ch 

 

 
  

 

 

Propiedades 
 
 
 
 
 

 

Aplicaciones 

 
 
 
 
 

Dosificación 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fluido de corte altamente aditivado, con elevadas propiedades extrema presión.  

Incorpora en su formulación la novedosa y ecológica tecnología biobalance, capaz de 
trabajar sin la necesidad de adición de bactericidas. Forma una flora natural capaz de 
resistir contra los microorganismos.  
 
 
 
Especialmente diseñado para trabajar Aluminium series 6000 a 7000, Acero, Inoxidable, 
acero de alta Resistencia, Cromo, Cromo-Manganeso, Titanio y Cobre (no mancha la 
superficie del cobre, 1b a 40°C durante 3h). Puede ser empleado en operaciones de 
torneado, fresado, taladrado suave y taladrado profundo.  
 

 
  
 

 

 
 

Ventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Excelentes acabados  
 Respetuoso con la piel del operario gracias a su equilibrado rango de pH.  
 Libre de aminas. 
 Bajo nivel de espumas en aguas de dureza media 
 Gracias a su equilibrada flora bacteriana, no es necesaria la adición de Baceraci-

das o fungicidas 
 Bajo consumo de producto, excelente relación calidad-precio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rectificado 4 % 

- Torneado, taladrado 5 % to 6 % 

- Fresado, corte por sierra, escariado 6 % to 8 % 

- Taladrado profundo 8 % to 10 % 

- Dosificación continua de reposición  3 %  
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Datos Técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspecto 
Emulsión al 5 % en agua destilada 
pH al 5% en agua destilada 
Densidad a 20°C 
Factor de refractómetro 
 
 
Do not store below 7°C or over 40°C 

Do not expose containers to direct sunlight. 
If the product is below 7°C or even in the freezing 
range for a short time, the container should be stored 
for 3 days at room temperature, after which the con-
centrate can be stirred vigorously until clear 
and homogeneous. 
 

 
Claro / Amarronado 
opaca / lechosa 
típico 9.2  
0.98 g/cm³ 
0.93 (multiplicar)  
 

 

 

Ejemplos de operación 
 

 

 

 

 

 

Machine 
Machining  
Material 
Properties 
 

Water hardness 
Concentration   
Spindle inside 
cooling 
 

 
Reiden BFR23 
Milling, drilling, thread cutting 
GG20, GG25, Alu, Steel 
Good rinse-demulsifying-antifoam- and anti corrosion properties 
 
18° dH 
5 - 7 % Brix over all 
80 bars 

 

 

Nota 

 
Please don’t destroy the bio-flora by mixing with any other coolants   
 

 

 

Transporte 

 
ADR: 

 
Non hazardous 
 

 

 

Disposiciones / 

Residuos 

 
LVA VeVA / EAK: 
 

 
Concentrado  12 01 07 
Emulsión 12 01 09  
 

 

 

Sucursales y  

Representaciones 

 
Alemania / Austria / Holanda / Sudáfrica / EEUU / Australia / Singapur / Italia / Mexico / 
Israel / Thailandia / Malasia / Dubai / India / Corea / Noruega / Rusia/ España / Portugal  

 

 
 

 

 

 

 

La información aportada por Strub en esta ficha técnica es una descripción de las características típicas y empleo de los productos. No obstante, es responsabilidad del cliente testar el produc-

to en su aplicación específica con el fin de determinar el rendimiento, eficacia y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


