
 

   

   
 

VULCOWAY ISO 32+ - 220+   
Lubricante de guías con excelente filtrabilidad y desemulsión  

         
 

 

 
Aplicaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especificaciones  
 
 
 
 
 
 
Propiedades  
 
 
 
 

 
Nueva generación de productos de alta calidad diseñados para satisfacer las 
necesidades de lubricación de guías y deslizaderas en centros de mecanizado. 
 
VULCOWAY+ se recomienda igualmente para la lubricación de engranajes 
helicoidales, hipoides y tornillo sinfin en máquinas-herramienta.  
Es un producto multifunción para su empleo en: 
- Guías verticales y horizontales en centros de mecanizado 
- Mesas deslizaderas sometidas a elevadas cargas 
 
Guías  CGLP  DIN 51502 
Cincinnati Milacron   ASTM D-2877 
P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220), P- 53 (ISO 32) 
GM LS-2 
Fluido Hidráulico (Sin cenizas) DIN 51524 pt2 / AFNOR 
Engranajes Industriales CLP  DIN 51517 pt3 
 
VULCOWAY+  aporta las siguientes características: 
-  Excelente capacidad anti stick-slip, reduciendo vibraciones en el desplazamiento 
-  Excepcionales propiedades antidesgaste y Extrema Presión 
-  Buena filtrabilidad y desemulsión. 
-  Excelente estabilidad térmica y oxidativa 
-  Color claro y suave olor. 
-  Compatibles con la mayoria de los aceites de corte solubles empleados 
- VULCOWAY+ aporta un valor 1-2 en el test SKC de compatiblidad con aceites de 
corte solubles. 
 -VULCOWAY+  no ataca los recubrimientos epoxy. 
- VULCOWAY+  es compatible con juntas y elastómeros habitualmente empleados. 
No ataca los metales no-férreos, ni la pintura de los centros de mecanizado. 
 

 

 

Datos Técnicos 
 

Norma 
 

ISO 32 
 

ISO 68 
 

ISO 100 
 

ISO 220  
Densidad a 20 °C 
Visc. 40 °C  mm2/s 
Visc. 100 °C  mm2/s 
Indice de Viscosidad, min 
Pto.Inflamación, °C 
Pto.Congelación, ºC 
Corrosión al cobre D130 
Test corrosión 665 A/B 
Desgaste 4Bolas, mm 
Ratio Stick-Slip  

DIN 51757/1 
ASTM D445 
ASTM D445 
ISO 2909-81 
ISO 2592-94 

DIN ISO 3016 
ASTM D 130 

ASTM D 665B 
ASTM D 4172 

CM 

0.856 
32.9 
5.7 
114 
210 
-24 
1b 

Pass 
0.37 
0.80 

0.880 
67.5 
8.6 
98 

222 
-21 
1b 

Pass 
0.29 
0.78 

0.888 
98 

11.2 
100 
230 
-18 
1b 

Pass 
0.27 
0.78 

0.894 
228 
19.4 
96 

252 
-18 
1b 

Pass 
0.26 
0.78 

 

 
Transporte 
 
Disposiciones 

 
ADR: 
 
LVA/VeVA / EAK: 

 
No peligroso 
 
13 01 13 (VVS1440) 
 

 

Sucursales y 
Representaciones 

Alemania/ Austria/ Holanda/ Sudáfrica/ EEUU/ Australia/ Singapur/ Italia/ Mexico/ 
Israel/ Tailandia/ Malasia/ Dubai/ India/ Corea/ Noruega/ Rusia/ España/ Portugal  

 

 
 
 
 
 
 
 

La información aportada por Strub en esta ficha técnica es una descripción de las características típicas y empleo de los productos. No obstante, es responsabilidad del cliente testar el 
producto en su aplicación específica con el fin de determinar el rendimiento, eficacia y seguridad. 
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