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OLICUT 522 
ECOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN: 

Aceite de corte puro altamente refinado. Formulado con aditivos de última generación, exentos de cloro y metales pesados, 

cumpliendo con las exigencias medioambientales actuales. 

PROPIEDADES: 

 Excelentes propiedades de lubricación, humectación y refrigeración. 
 Proporcionan excelente acabado superficial. 
 Mantiene el buen estado de las herramientas. 
 Escasa formación de nieblas y buena liberación de aire. 
 Excelente poder Extrema Presión, anticorrosivo y antioxidante. 
 No espumante. 
 Compatibilidad dérmica y poco olor. 

APLICACIONES: 

Recomendado en operaciones de decoletaje y de mecanización suave, moderada severidad. Válido para todo tipo de aceros. 
Su baja viscosidad permite altas velocidades de corte, incrementando la productividad en máquina. 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

Bidones de 200 lts, y contenedores de 1.000 lts 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS NORMA VALOR 

NATURALEZA ----- PETROLIFERA 

DENSIDAD A 15ºC ASTM D-1298 0,860 - 0,890 

COLOR, Máx. ASTM D-1500 3,0 

VISCOSIDAD, cSt A 40ºC ASTM D-445 13-17 

PUNTO INFLAMACION, ºC Mín. ASTM D-92 150 

CORROSION ACERO CETA - 20516 CUMPLE 

RESISTENCIA OXIDACION (ENVEJECIMIENTO) CETA - 20529 CUMPLE 

mailto:comercial@olipes.com
mailto:comercial@olipes.com
mailto:clientes@olipes.com
mailto:clientes@olipes.com
mailto:export@olipes.com
mailto:exportation@olipes.com

