
Vulcan CF 2000, Vulcan CF 2000 LR, CF 2000 LRS 
Vulcan CF 2000/62, Vulcan CF 2000/62 BDGT 
Vulcan CF 2000 PALM 
 

Aceites de corte de alta calidad para metales no férreos y aleaciones ligeras 

Biodegradable 

Aplicaciones: Adecuado para operaciones de estampado, punzonado, conformado ligero, tor-
neado, taladrado, corte por sierra, roscado interior, fresado, curvado y perfilado. 
Aplicable sobre acero, aluminio, aleaciones de cobre y galvanizado.  
Diseñado especialmente para centros de mecanizado de alta velocidad. 

Características: Productos de alta calidad, formulados con bases sintéticas y aditivos de última 
generación.  
Gracias a su elevado ratio de evaporación, consigue procesar piezas aportando 
un acabado superficial prácticamente seco cuando se aplica mediante sistemas de 
pulverización. 
Libre de cloro, PCB, compuestos aromáticos, metales pesados, ácidos y aminas.   
Previene la formación de manchas superficiales en aleaciones de aluminio y meta-
les no-férreos. 

VULCAN CF 2000 permite una excelente precisión dimensional, aumento de vida 
de la herramienta y excelentes acabados gracias a los aditivos incorporados. 

VULCAN CF 2000 LR mayor contenido en aditivos que CF 2000  

VULCAN CF 2000 LRS elevado poder EP, 95% de evaporación   

VULCAN CF 2000/62  mecanizado ligero, pero con 100% libre de residuo.   
VULCAN CF 2000/62 BDGT  contiene aditivos humectantes. 

VULCAN CF 2000 PALM       perforado y conformado de láminas de materiales 
galvanizados. Olor neutro, libre de residuo, excelente protección superficial. 

Datos Técnicos: CF 2000 CF 2000 
LR 

CF 2000 
LRS 

CF 
2000/62 

CF 2000/62 
BDGT 

2000      
Palm 

Color  Incoloro – 
Amarillento 

Amarillento Amarillento Incoloro - 
Amarillento 

Incoloro Incoloro 

Densidad  20 °C g/cm3 0,760 0,755 0,759 0,750 0,790 0,762 
nD 20 1,427 1,4235 1,4248 1,421 1,436 1,425 
Pto.Inflamación °C > 62 >62 > 62 > 62 > 62 62 

Nota: Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. 

Transporte: 

Disposiciones: 

ADR: 

LVA VeVA / EAK: 

No peligroso 

12 01 07 

Sucursales y  
Representaciones 

Alemania/ Austria/ Holanda/ Sudáfrica/ EEUU/ Australia/ Singapur/ Italia/ Mexico/ Israel/ 
Tailandia/ Malasia/ Dubai/ India/ Corea/ Noruega/ Rusia/ España/ Portugal  

A 
 

 

La información aportada por Strub en esta ficha técnica es una descripción de las características típicas y empleo de los productos. No obstante, es responsabilidad del 
cliente testar el producto en su aplicación específica con el fin de determinar el rendimiento, eficacia y seguridad. 
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