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La información contenida en esta ficha técnica se basan en los conocimientos generales de aplicación. Strub + Co. AG, no se hace responsable de los daños derivados de un uso 
inadecuado de los productos. Las tolerancias de medición y producción estándar de la industria se aplican a las características especificadas. Los productos son desarrollados 
constantemente. Por lo tanto Strub + Co. AG se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de esta página en cualquier momento y sin previo aviso. 
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LINDESA 
 
Todos los productos de LINDESA® de protección 
cutánea y de cuidado de la piel están elaborados con 
una proporción de cera de abejas y no son solubles en 
agua ni en la mayor parte de las soluciones inorgánicas, 
esta es la razón por la cual la crema de protección y 
cuidado de la piel baja en grasa y de absorción rápida 
de LINDESA® no solo protege si se trabaja con una 
solución orgánica polar débil, sino también si se utilizan 
ácidos suaves y soluciones alcalinas. LINDESA® es una 
crema con un amplio rango de aplicación y que resulta 
especialmente adecuada para la protección de la piel 

  

 

      

 

 

EMULSIÓN Con su envase de 1000 ml, la crema semilíquida LINDESA® resulta adecuada para 
dispensadores. 

 
LINDESA® K LINDESA® K es una crema de protección no grasa a base de manzanilla y 

glicerina. Especialmente adecuado en aquellos casos en los que no deben quedar 
restos de grasa, etc. al pintar; en el fabricante de electrónica o en el control de 
calidad. 

 
LINDESA® O LINDESA® O es una crema de protección para las manos ligeramente grasa (Tipo 

O/W) con un rango de aplicación muy amplio, especialmente adecuada si se 
trabaja con soluciones, pinturas, aceites, pegamentos, gasolina, etc. 

 
LINDESA® F LINDESA® F es una crema de protección cutánea grasa (Tipo W/O) 

especialmente adecuada a la hora de trabajar con emulsiones corrosivas a base 
de soluciones acuosas (ácidos, soluciones, soluciones de sales), refrigerantes, así 
como si se trabaja con cemento, cal, etc. 

 

Todos los productos están dermatológicamente probados para verificar su compatibilidad con la piel 
y ninguno de ellos contiene silicona 


