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OLIPULL 

DESCRIPCIÓN 

Aceite puro fluido con propiedades EP. Formulado con aditivos ecológicos exentos de cloro y bases de procedencia petrolífera 

altamente refinadas. 

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS: 

CARACTERÍSTICAS NORMA VALOR 

Viscosidad a 40ºC (cSt) ASTM D-445 5 – 8 

Densidad a 15 ºC (Kg/m3) ASTM D-1298 0,810 - 0,840 

Punto de inflamación,  (ºC) ASTM D-92 110 

Punto de congelación, ºC ASTM D-97 -10 

 

APLICACIONES: 

- Operaciones de Lapeado (Honing) y Bruñido de todo tipo de metales. 
- Operaciones de Rectificado con muela y cinta. 
- Pulido de alta severidad en fundición y aceros. 

PROPIEDADES: 

- Elevado poder lubricante y refrigerante. 
- Mínima formación de humos. 
- Elevado poder antioxidante y antiherrumbre, protegiendo las útiles y las piezas mecanizadas. 
- Libre de olores desagradables. 

OBSERVACIONES: 

Aceite de corte puro, no emulsionable. Insoluble en agua. 

PRESENTACIÓN: 

Bidones  200 lts 
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