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OLICUT GLASS

DESCRIPCION:

Aceite lubricante evanescente para corte de vidrio. Exento de productos aromaticos, respetuoso con el medio ambiente.

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS:

NORMA VALOR

NATURALEZA ...t sssssssssssssssssssssssns """ wvimnisssssssssssssssssssnens PETROLIFERA

DENSIDAD A 15°C ASTMD-1298........ 0,780 - 0,800

COLOR ASTM D-1500.........cc.. <05

VISCOSIDAD cSt. 40°C ASTMD-44s........... 1,8-20

PUNTO DE INFLAMACION, °C, MiN cooccvreerrserssseserssens ASTM D-92 ... 70

PUNTO DE CONGELACION, °C, M&X ...oovvrrrrerrrsenerrsene ASTM D-97 v -50

VELOCIDAD DE EVAPORACION DIN 53170.....emevennn. 800 (DietilEter = 1)
ASTM D-3539....e 0,01 (n-BultilAcetato = 1)

PROPIEDADES:

- Elevado punto de inflamacién, mejora la seguridad de la operacién.

- Proporciona un excelente acabado superficial.

- Rapida evaporacion, minimizando el residuo sobre la herramientay la pieza terminada.
- Su composicién especifica suaviza el contacto con la piel.

- No genera humos ni olores desagradables durante el proceso de corte.

PRECONIZACION

Operaciones de corte, barreno, pulido y biselado de vidrio.

PRESENTACION:
Bidones de 200 Its.
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