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MAXIFLUID ATF DSG 
DESCRIPCIÓN: 

Fluido lubricante fully syntetic, especialmente diseñado para satisfacer las exigencias de lubricación de transmisiones de doble 
embrague húmedo.  

PROPIEDADES Y VENTAJAS: 

 Elevada resistencia frente a la oxidación y la corrosión. 

 Sistema de aditivos especialmente seleccionado para controlar el desgaste y ofrecer un coeficiente de fricción adecuado 
para las transmisiones de doble embrague. 

 Excelente transmisión de la potencia, mínima pérdida por fricción. 

 Excelentes propiedades antiespumantes y de desaireación. 

 Elevada fluidez a baja temperatura, reduciendo desgastes prematuros provocados por los arranques en frío. 

 Su alto índice de viscosidad asegura una lubricación adecuada tanto a altas como a bajas temperaturas. 

 Óptimo control de la fricción, permitiendo una mayor eficiencia en el cambio de marchas. 

 Compatible con las juntas y elastómeros habitualmente empleados. 

APLICACIONES: 

 Producto especialmente concebido para ser aplicado únicamente en transmisiones de doble embrague húmedo. 

 Debido al particular coeficiente de fricción de este tipo de fluidos no se recomienda su empleo en otro tipo de 
transmisiones, tanto automáticas como manuales. 

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD: 

MAXIFLUID ATF DSG es compatible con los fluidos recomendados por los siguientes fabricantes: 

BMW 

83 22 2 148 578 

83 22 2 148 579 

83 22 0 440 214 

83 22 2 147 477 

FORD Ford M2C936A 

MERCEDES BENZ MB 236.21 

MITSUBISHI MZ 320065 Dia-Queen SSTF-I 

NISSAN  Ford M2C936A 

PSA (Peugeot / Citroën) PSA 9734.S2 

PORSCHE Oil nº 999 917 080 00 

VOLVO 1161838 1161839 

VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) VW TL 052 182 

VW TL 052 529 (Audi) 

DATOS TÉCNICOS: 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS NORMA VALOR 

Viscosidad a 100 ºC (cSt), típico ASTM D-445 7,0 

Viscosidad a -40 ºC, Máx (cP) ASTM D-2983 14000 

Densidad a 15 ºC, Típico (kg/l) ASTM D-1298 0,850 

Punto de inflamación (ºC) ASTM D-92 > 180 

Punto de congelación (ºC) ASTM D-97 -45 

PRESENTACIÓN: 

Envases de 1 L y 20L 1801 
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