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CLASIFICACIÓN  

DIN 51502 OGPF-000N-35 

ISO 6743/9 L-XCDHB-000 

 

MAXIGRAS CADENAS SPRAY 
 
 

 
 
DESCRIPCION: 
 
Grasa fluida de alta viscosidad con PTFE, especialmente formulada para la lubricación de cadenas sometidas 
a grandes esfuerzos y condiciones climáticas adversas (agua, nieve, polvo, barro, etc.). 

 
VENTAJAS / PROPIEDADES: 
 
 Gracias a su formato en spray facilita la aplicación en zonas de difícil acceso. 

 Una  vez  evaporado  el  disolvente/propelente  aporta  un  film  lubricante  de  alta  viscosidad  y  
adherencia, asegurando un anclaje perfecto en las superficies metálicas. 

 Elevado poder anticorrosivo, antioxidante y antiherrumbre. 

 Elevada adherencia y untuosidad. 

 La incorporación de PTFE en su formulación aporta una excelente reducción de la fricción y el desgaste. 

 Resistente  a  atmósferas  con  elevada  humedad  relativa,  así  como  atmósferas  agresivas  con  
vapores  de productos químicos. 

 Compatible con todo tipo de gomas, elastómeros y pinturas. 

 Elevada protección anti-polvo. 

 Temperatura de servicio de -35ºC (-31ºF) a +140ºC (+284ºF). 

 

APLICACIONES: 
 
 Cadenas de bicicletas y motocicletas. 

 Lubricación de rodamientos, cojinetes, bisagras, husillos, roscas. 

 Cadenas de transporte y/o transmisión. 

 Ruedas dentadas, engranajes abiertos, piezas móviles de motores o carrocería. 

 Vástagos, deslizaderas, pistones hidráulicos. 

 

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD: 
 

 
 

   
 

 

         Vibraciones         Altas Cargas     Multifuncional 

       

CONSEJOS / PRECAUCIONES: 
 

Producto en spray, envase a presión. Se recomienda seguir los consejos de manipulación indicados en el 
etiquetado del producto y/o en la hoja de seguridad. . 

 
PRESENTACION: 
 
Spray de 520 c.c. en cajas de 12 unidades. 
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