Olipes

The Professionals’ Lubricants

HEADQUARTERS - FACTORY
P.E.Borondo - Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPANA - PORTUGAL:

& 0034 918765 244
0034918733886

@ comercial@olipes.com
@ clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:

. 0034 918765 603

™ 0034918733886

@ export@olipes.com

@ exportation@olipes.com

MAXIFLUID 32,46 e 68 HLP

DESCRICAO:

Fluidos hidraulicos minerais microfiltrados de alta qualidade, formulados com bases parafinicas de alto grau de refinacio e
aditivos de ultima geracao.

PROPRIEDADES E VANTAGENS:
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Alta resisténcia a oxidacao e ao envelhecimento.

Forte proteccao antioxidante e antidesgaste dos elementos lubrificados.
Excelente desemulsao e desarejamento.

Minima formacao de lodos e depdsitos.

Excelente filtrabilidade.

Compativel com as juntas e os retentores habitualmente utilizados.

APLICACOES:
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Sistemas e comandos hidraulicos, prensas, gruas, lancas, etc.
Transmissoes hidraulicas.

Acoplamentos hidraulicos.

Sistemas hidraulicos submetidos a altas temperaturas e/ou altas pressoes.

ESPECIFICACOES:

DIN 51524 /2 (HLP) 1SO 11158 (HM)

DIN 51519 ISO 3448

AFNOR NF E 48-603 HM ISO 6743/4 (HM)

EATON VICKERS M-2950-S / EATON VICKERS 1-286-5S SEB 181222

FIVES CINCINNATI P-68 (1SO-32), P-70 (ISO-46), P-69 (1SO-68) CASE IHMS 1216

DENISON HF-0, HF-1, HF-2 NH 632/ 646/ 668

USSTEEL 127y 126

CARACTERISTICAS FiSICO - QUIMICAS:
NORMA VALOR

GRAU ISO ISO 3448 32 46 68
VISCOSIDADE A 40°C, cSt ASTM D-445 288-352 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8
VISCOSIDADE A 100°C, ¢St ASTM D-445 5-6 6,5-7,5 8-9,5
INDICE VISCOSIDADE, Min ASTM D-2270 95-105 95-105 95-105
DENSIDADE 15°C, Tipico, kg/| ASTM D-1298 0,865 0,870 0,880
PONTO CONGELACAO, °C, Max. ASTM D-97 -25 -20 -20
PONTO INFLAMACAO (COC), °C, Min. ASTM D-92 >200 >210 >220
CORROSAO COBRE, (3h. 100°C), Max. ASTM D-130 1b 1b 1b
FZG, Stage DIN 51354/2 12 12 12
AIR RELEASE, minutos, Max. DIN 51381 5 10 10

APRESENTACAO:
Embalagem de 5 Its. e 20 Its., biddes de 200 Its e contentores de 1.000 Its
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