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MAXIGRAS 591
LUBRIFICANTE ATOXICO - H1
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DESCRICAO:

Lubrificante atoxico e semissintético, com aspeto de gel semifluido, transparente e filante, especialmente formulado para a
lubrificacdo de engrenagens, correntes, guias e outros elementos na industria alimentar e farmacéutica onde possam existir
problemas de gotejamento quando se utilizam lubrificantes tradicionais. Satisfaz os requisitos da norma H1 para lubrificantes
em contacto acidental com alimentos destinados a consumo humano.

VANTAGENS:

4

O seu caracter tixotrdpico permite que a sua viscosidade se mantenha em estado de repouso e a sua fluidez aumente
quando se aplica um cisalhamento, dependendo do regime de operacdo no elemento lubrificado. Apds algum tempo
de repouso, 0o MAXIGRAS 591 recupera a sua viscosidade e propriedades iniciais, evitando eventuais fugas nas juntas
e nos retentores, assim como o gotejamento nas correntes, guias e outros elementos suscetiveis de terem este
problema.

v' Excelente comportamento sob condicdes extremas e de cargas de choque. Alta capacidade EP.

v' Gracas a sua aderéncia e envolvimento, permite uma lubrificacdo correta das engrenagens e evita a drenagem e
perdas por fugas nos periodos de paragem, aumentando assim os intervalos de relubrificacdo e reduzindo os custos
de manutencao.

v' Alta protecio contra a corrosio, o desgaste e a oxidacao, prolongando a vida do lubrificante e dos mecanismos onde
trabalha.

v" Facil bombagem quando se utilizam sistemas de lubrificacdo automaticos.

v' Excelente aderéncia, alta resisténcia ao gotejamento/escorrimento.

v" A pelicula lubrificante fica aderida durante os tempos de paragem, evitando a entrada de particulas abrasivas no
interior dos redutores, proporcionando, além disso, uma protecdo eficaz contra a corrosdo da superficie metalica.

v" Alta penetracdo nas superficies internas dos elos das correntes.

v" Reducio de ruidos e vibracdes durante o funcionamento das engrenagens e correntes.

v' Compativel com elastomeros, juntas, selos e tintas utilizados em maquinaria para o fabrico e embalamento de
alimentos.

v" Gama de temperaturas de utilizacio: -20°C (-4°F) a +100 °C (+212 °F).

APLICACOES:

v" Engrenagens cilindricas, conicas, parafusos sem-fim, planetarios, etc. nas industrias de processamento de alimentos
e bebidas, de embalamento e farmacéuticas.

v' Mancais, rolamentos, guias verticais e horizontais, onde exista o risco de contacto acidental com alimentos.

v" Lubrificacdo de correntes em cintas transportadoras de alimentos.

v' Maquinaria embaladora de alimentos.

v" Maquinariaonde possam existir problemas de gotejamento com lubrificantes tradicionais, tais como pontes rolantes,
redutores de cintas transportadoras, transmissdes de poténcia e motorredutores na indlstria agroalimentar.
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HOMOLOGACOES:
Category Code H1
NSF Registration N° 151615
License HALAL n° IH-986/2.4/M/60
Contactus: +34 957 634071
ESPECIFICACOES/NIVEL DE QUALIDADE
DIN 51517 Parte 3CLP DAVID BROWN §1.53.101
USSTEEL 224 ISO 6743/6- CKB-A
AGMA 9005/E02 APIGL-4
Altas cargas
DIN 51502: GPHCG-20/OGHCG-20
DADOS TECNICOS:
CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS NORMA VALOR
Espessante (Natureza) - Aluminio
Cor Visual Levemente amarelado
Aspeto Visual Gel fluido
Viscosidade Brookfield a 25 °C, Tipico (cP) ASTM D-2983 7000
Ponto de congelacio (°C) ASTM D-97 -20
Ponto de inflamacéo (°C) ASTM D-92 250
Teste Desgaste, 4 Esferas (40 Kg/1200rpm/75°C/1h). Pegada (mm) ASTM D-2266 0,40
Teste EP, 4 Esferas, soldadura (kg) ASTM D-2596 250
Corrosao lamina de cobre, 3h, 100°C ASTM D-130 1b

INDICACOES DE USO:

A massa MAXIGRAS 591 pode ser bombeada através de sistemas automaticos, apds consulta ao fabricante.
O MAXIGRAS 591 é compativel com qualquer massa de base igual (espessante e dleo). Em caso de duvida, consulte o nosso

departamento técnico.

APRESENTACAO:
Biddes de 20 L e 200 L.
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