
 

 

HEADQUARTERS – FACTORY 

P. E. Borondo – Aluminio 2-3 
28510 Campo Real (Madrid) - Spain 

ESPAÑA - PORTUGAL: 

 0034 918 765 244 
 0034 918 733 886 

@ comercial@olipes.com 

@ clientes@olipes.com 
 

OTHER COUNTRIES: 

 0034 918 765 603 
 0034 918 733 886 

@ export@olipes.com 

@ exportation@olipes.com 
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VISCOFLOW 300 
 (LONG - LIFE) 

APRESENTAÇÃO: 

Fluido lubrificante cor mel, formulado para a lubrificação de todo o tipo de correntes, sendo especialmente indicado para 

máquinas ROLAND. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS NORMA VALOR 

COR ------- AMARELO 

VISCOSIDADE cSt 100ºC., típica. ASTM D-445 300 

PONTO CONGELAÇÃO, Máx. ºC ASTM D-97 -30 

ENSAIO 4 ESFERAS Nw DIN 51350 5500 

CARGA TIMKEN Lbs F.T.M.S. 791 MET. 6505 60 

RESISTÊNCIA À ÁGUA +90ºC DIN 51807 RESISTENTE 

 
PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO DIN 51802 GRAU 0 
PROTEÇÃO CONTRA A OXIDAÇÃO (100 h A 100ºC.) Bar 

 

DIN 51808 0,5 

 
FZG, PASSA DIN 51354 13 

PROPRIEDADES: 

 Forte aderência.  

 Excelente proteção contra a corrosão. 

 Extrema capacidade para resistir a fortes cargas contínuas e de impacto. 

 Resistente em meios agressivos (exposição ao sol, humidade, pó, vibrações). 

 Bombeia-se facilmente. 

 Resistente à água quente e fria. 

 Long-Life. 

 Forte poder antienvelhecimento. 

APLICAÇÕES: 

Óleo especial muito aderente para correntes. 

APRESENTAÇÃO: 

Embalagens de 1 l, 5 l e bidões de 50 l. 
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